
VERIFICHE TECNICHE FMI 

Ecco le linee guida* per preparare la moto per superare le verifiche tecniche in 

pista 

 

-Il serbatoio della moto deve essere riempito completamente e adeguatamente con la spugna 

apposita  

-Legature dei tappi di carico e scarico olio e tappo radiatore 

-Deve essere presente la Pinna paracatena 

-La moto deve essere dotata di Luce posteriore possibilmente accendibile da manubrio in caso di 

pioggia 

-La moto deve essere dotata di Copricarter avvitati almeno in 3 punti, copertura minima un terzo 

dell’area 

-Nella Vasca della carena deve essere effettuato minimo un foro (meglio 2, uno anteriore e uno 

posteriore) diametro 25mm nella parte anteriore  che  poi deve essere chiuso con tappo di gomma 

che garantisca la tenuta ermetica in caso di perdita di liquidi 

-E’ necessario montare una leva parafreno anteriore e paraleva freno posteriore se “a tirare” 

-I terminali delle pedane e del semimanubrio sinistro arrotondati e non taglienti 

-Il numero anteriore deve avere h min 140mm, i numeri laterali h min 120mm. Il colore dei numeri 

deve essere in contrasto con lo sfondo (no giallo su bianco o viceversa), no numeri sovrapposti o 

con disegni/loghi 

-Le Leve freno e frizione con sfera alle estremità 

-Nel radiatore ci deve essere solo ed esclusivamente acqua pura 

 

*attenzione, queste sono linee guida, fare sempre riferimento al regolamento tecnico FMI 


